
Контакт магнитоуправляемый герметизированный  

нормально-разомкнутый АЯКС-10110 
Особенности: 

• Идеально подходит для 
магнитоконтактных датчиков и 
датчиков приближения 

• Высокая надежность 

Применение: 
• Радиоэлектронная аппаратура 
• Устройства автоматики 
• Бытовая техника 
• Автомобильная промышленность 
• Связь 
• Медицина 

 

Технические характеристики 

МДС срабатывания, А, гр. 0, А, Б 7…20, 15…30, 25…40 
МДС отпускания, А, не менее 5 
Тип контакта Нормально-разомкнутый (NO) 
Макс. номинальная мощность, Вт 10 
Макс. коммутируемое напряжение 100 В постоянного/переменного тока 
Макс. коммутируемый ток, А 0.5 
Макс. пропускаемый ток, А 1 
Время срабатывания, мс, не более 0.5 
Время отпускания, мс, не более 0.3 
Макс. сопротивление контактов, МОм, не более 150 
Верхняя резонансная частота, кГц 5 
Наработка в зависимости от режима, сраб. x106 0.1...100 
Диапазон рабочих температур, С -40…125 

Виброустойчивость, Гц 10-55 

Предел прочности, Н (кгс) 9.6 

Климатическое исполнение УХЛ2.1 
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